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I. Einführung 

Lesen Sie bitte sorgsam die folgenden Informationen, bevor Sie mit den Messungen beginnen. Benutzen 

Sie das Handmultimeter nur in der beschriebenen Form, sonst erlischt die Garantie.  

Umweltbedingungen: Umgebungsfeuchtigkeit max.  = <80 % r.F. 

 Umgebungstemperaturbereich  = 0 ... +40 °C 

Reparaturarbeiten am Handmultimeter sollten nur durch die PCE Deutschland GmbH durchgeführt 

werden. 

Halten Sie bitte das Handmultimeter sauber und in trockenem Zustand. Das Gerät unterliegt den 

allgemein gültigen Normen und Standards und ist zertifiziert (CE). Das Messgerät entspricht der IEC 

1010-1 / EN 61010 Teil 1/ 1000 V CATIII / Schutzklasse II. Es ist für den Gebrauch in Innenräumen 

vorgesehen. 

 
Bitte beachten/ befolgen Sie die nachstehenden Punkte: 

¶ Warnhinweise am Handmultimeter unbedingt beachten.  

¶ Gerät keinen extremen Temperaturen, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen. 

¶ Starke Erschütterungen vermeiden. 

¶ Handmultimeter nicht in Gegenwart von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln einsetzen. 

¶ Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerät auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein. 

¶ Öffnen des Gerätes und Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-
Technikern der PCE Deutschland GbmH durchgeführt werden. 

¶ Vor jedem Wechsel des Messbereiches die Messspitzen vom Messobjekt entfernen. 

¶ Vor jeder Messung sind Prüfleitungen und Handmultimeter auf Beschädigungen zu prüfen. 
¶ Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um eine Beschädigung 

        der Bedienelemente zu vermeiden. 

¶ Keine technischen Veränderungen am Isolationstester vornehmen. 

PCE Deutschland GmbH 
Im Langel 4 
D-59872 Meschede 
Tel:  02903 976 99-0 
Fax: 02903 976 99-29 
info@warensortiment.de  
www.warensortiment.de  

 



II. Spezifikation 

Messbereiche DCV:    400 mV; 4/ 40/ 400/ 1000 V 
ACV:    400 mV; 4/ 40/ 400/ 750 V 
DCA:    400/ 4000 µA; 40/ 400 mA; 10 A 
ACA:    400/ 4000 µA; 40/ 400 mA; 10 A 
OHM:   400 ɋ; 4/ 40/ 400 k ɋ; 40 Mɋ 
Kap.:    4/ 40/ 400 nF; 4/ 40/ 400 µF; 4/ 40 mF 
Freq.:   4/ 40/ 400 kHz; 4/ 40 MHz 
RPM:    4/ 40 kRPM; 4/ 40/ 400 MRPM 
Temp.:  -50 °C ... +1000 °C 

Auflösung DCV:    0,1 mV; 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V 
ACV:    0,1 mV; 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V 
DCA:    0,1/ 1 µA; 0,01/ 0,1 mA; 0,01 A 
ACA:    0,1/ 1 µA; 0,01/ 0,1 mA; 0,01 A 
OHM:   0,1/ 1/ 10/ 100 ɋ; 1/ 10 k ɋ 
Kap.:    1/ 10/ 100 pF;  1/ 10/ 100 nF; 1/ 10 µF 
Freq.:    1/ 10/ 100 Hz; 1/ 10 kHz 
RPM:    0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100 kRPM 
Temp.:  1 °C 

Genauigkeit DCV:    ±0,3 % der Anz. + 2dgt (bis 400 V); 
            ±0,5 % + 3dgt (darüber) 
ACV:    ±0,5 % der Anz. + 5dgt (bis 400 V); 
            ±0,8 % + 5dgt (darüber) 
DCA:    ±0,8 % der Anz. + 2dgt (bis 400 mA); 
            ±1 % + 2dgt (darüber) 
ACA:    ±1,0 % der Anz. + 5dgt (bis 400 mA);   
            ±1,2 % + 5dgt (darüber) 
OHM:   ±0,6 % der Anz. + 2dgt (bis 4 Mɋ); 
            ±1 % + 3dgt (darüber) 
Kap.:    ±1,9 % der Anz. + 20dgt 
Freq.:    ±0,5 % der Anz. + 1dgt 
RPM:    ±0,5 % der Anz. + 1dgt 
Temp.:  ±1,0 % der Anz. + 2°C 

Messrate 0,5/ s 

Durchgangspieper bei Unterschreitung von x ɋ 

Diodentest Test: gut oder defekt / geringe oder keine 
Leitfähigkeit 

Datenspeicher intern, für 32000 Werte 

Speicherintervall 1, 2, 5, 10, 30 Sekunden, 1, 5, 10, 20 Minuten 

Schnittstelle RS-232 

Software und Datenkabel beides im Lieferumfang, geeignet für Win ´95, ´98, 
´2000, XPpro 

Display hintergrundbeleuchtetes, 3 ¾-stelliges LCD-Display 

Versorgung 1 x 9 V Blockbatterie 

Automatische Selbstabschaltung nach 30 min ohne Betätigung (deaktivierbar) 

Abmessungen 198 x 86 x 38 mm 

Gewicht 430 g 

Umgebungsbedingungen max. 85 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +40 °C 

Schutzart / Normung IP 65 / IEC 1010-1, 600 V CAT III 

 



 

III. Funktionalitäten 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1    LCD-Display 
2    ĂHOLDñ-Taste / Messwerthaltetaste 
3    ĂMAX / MINñ-Taste zur Minimal- und Maximalwerthaltung 
4    ĂRANGEñ-Taste 
5    ĂBACK-lightñ-Taste für Hintergrundbeleuchtung 
6    ĂPEAK HOLDñ-Taste zur Spitzenwerthaltung 
7    ĂRELATIVEñ-Taste zur Relativwertmessung 
8    ĂRECORDñ-Taste zur Messwertaufnahme 
9    ĂSHIFTñ-Taste (blau) 
10  ĂFUNCTION-SELECTñ-Drehschalter zur Messartwahl 
11   Eingangsbuchse für µA/mA 
12   Eingangsbuchse für A 
13   COM-Eingangsbuchse 
14   Eingangsbuchse f¿r VɋHz ... 
15   RS-232-Ausgangsbuchse 
16   Holster 
17   ĂTILT STANDñ = ausklappbarer StandfuÇ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Relativ-Taste (ȹ REL) 

Dr¿cken Sie die Ăȹ RELñ-Taste, um in den Relativmodus zu wechseln. Das Display wird auf ĂNullñ gesetzt 
und der vorhergehende Messwert wird als Referenzwert gespeichert. Dr¿cken Sie die Ăȹ RELñ-Taste noch 
einmal und das Relativzeichen im Display blinkt. Der Relativmesswert wird jetzt im Display angezeigt. 
Wenn Sie diesen Modus wieder verlassen mºchten, dann dr¿cken Sie die Ăȹ RELñ-Taste wieder und 
halten diese für ca. 2 s lang gedrückt.  
 
RANGE-Taste (Auto- und Manuelle Bereichstaste) 

Dr¿cken Sie die ĂRANGEñ-Taste einmal und wªhlen Sie ĂMANUñ f¿r den manullen Modus aus. Im Display 
erscheint das MANU-Zeichen. Jedesmal, wenn Sie in diesem Modus die ĂRANGEñ-Taste drücken wird der 
Bereich erhöht (ein höherer Wert erscheint im Display). Wenn der Höchstbereich erreicht ist, führt ein 
weiteres Drücken dieser Taste zur Bereichsverkleinerung bis zum kleinst möglichen Bereich. Nach 
erreichen des Kleinstbereiches können Sie nach Belieben wieder in die automatische Bereichswahl wech-
seln, wenn Sie die ĂRANGEñ-Taste für ca. 1 s lang gedrückt halten. Dann erscheint das AUTO-Zeichen. 
 
MAX / MIN-Taste (Minimal- Maximalwert-Taste) 

Dr¿cken Sie die ĂMAX / MINñ-Taste, um diesen Modus zu aktivieren (bitte wählen Sie vorher den wohl ge-
eignetsten Messbereich aus). Wenn Sie jetzt die ĂMAX / MINñ-Taste noch einmal drücken, wird der 
Maximalwert einer Messreihe gespeichert. Wenn Sie jetzt die ĂMAX / MINñ-Taste noch einmal drücken, so 
wird der Minimalwert einer Messreihe gespeichert. Das MAX/MIN-Zeichen erscheint im Display. Wenn Sie 
diesen Modus wieder verlassen möchten, dann drücken Sie die ĂMAX / MINñ-Taste wieder und halten 
diese für ca. 2 s lang gedrückt. 
 
AC/DC, OHM,°C ... Auswahl-Taste 

Diese Taste dient zur Anwahl der Gleich- oder Wechselstrommessung, der Durchgangs- oder Wider-
standsmessung, der Temperaturmessung in °C oder °F, der Frequenz- oder Drehzahlmessung. 
 
Taste für Hintergrundbeleuchtung 

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays vom Handmultimeter 
aktiviert. Wenn Sie sie wieder drücken, geht die Beleuchtung aus. Wenn Sie sie nicht drücken, dann geht 
die Beleuctung nach ca. 30 s von selbst aus. 
 
REC-RECORD-Datenlogger-Taste 

Wenn Sie die ĂRECñ-Taste drücken, beginnt das Handmultimeter mit der Datenaufzeichnung. Das REC-
Zeichen sowie das RS-232-Zeichen erscheinen im Display. Wenn Sie die ĂRECñ-Taste noch einmal 
drücken, wird die Aufzeichnung gestoppt. Wenn Sie die aufgezeichneten Werte löschen möchten, dann 
halten Sie die ĂRECñ-Taste gedrückt und schalten das Handmultimeter gleichzeitig ein. Im Display blinkt 
das REC-Zeichen zur Signalisierung des Löschens des Speichers. Das Speicherintervall ist in folgenden 
Schritten einstellbar: 1, 2, 5, 10, 30 Sekunden, 1, 5, 10, 20 Minuten. 
 
HOLD-Taste (Messwerthaltetaste) 

Zu jeder Zeit einer Messung kºnnen Sie die ĂHOLDñ-Taste drücken, um den aktuellen Messwert im 
Display festzuhalten. Wenn Sie sie noch einmal drücken, verlassen Sie diesen Modus und erhalten immer 
wieder den aktuellen Messwert im Display. 
 
PEAK-Taste (Spitzenwerthaltetaste) 

Dieses Handmultimeter ist mit einer 1 ms Spitzenwert-Haltefunktion ausgestattet (im ACA-, ACV-, DCV- 
und DCA-Bereich). Dr¿cken Sie die ĂPEAKñ-Taste und halten Sie sie für ca. 2 s lang gedrückt. Dann 
erscheint das CAL-Zeichen im Display und die notwendigen Berechnungen für die Nullstellung werden 
intern durchgeführt. Wenn Sie nun die ĂPEAKñ-Taste noch einmal drücken, können Sie Pmax oder Pmin 
auswªhlen. Wenn Sie die ĂPEAKñ-Taste anschliessend für ca. 2 s lang gedrückt halten, verlassen Sie den 

 



Peak-Modus wieder und kehren zum normalen Messmodus zurück. 
 
Funktionsauswahlschalter (Drehschalter) 

Er dient dem Ausschalten (OFF-Position) und der Auswahl der Messart am Handmultimeter. 
 
COM-Buchse 

Sie dient der Aufnahme des Minuskabels (schwarzes Messkabel). 
 
Vɋ, Hz, RPM, TEMP...-Buchse 

Sie dient der Aufnahme des Pluskabels (rotes Messkabel). 
 
Automatische Abschaltung (Power Off) 

Nach 30 min schaltet sich das Handmultimeter ab. Um diese Funktion auszuschalten, drücken Sie die 
ĂRANGEñ-Taste (im ausgeschalteten Zustand), halten Sie fest und schalten das Gerät gleichzeitig ein. 
 
RS-232-Schnittstelle (Datenausgang mit 9600 bps / seriell) 

 
 
 

IV. Messvorbereitung / Messung 
Einlegen der Batterien bei Neustart oder Tauschen der Batterien mit zu niedriger Spannung 

Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen möchten, lösen Sie dazu die Schrauben des Batteriefachdeckels 
auf der Geräterückseite. Entfernen Sie dazu zunächst die grüne Schutzhülle. Nehmen Sie den Deckel 
ab, legen Sie die Batterie ein bzw. entnehmen die alte Batterie, ersetzen sie durch eine neue, legen den 
Deckel wieder ein und verschrauben ihn wieder.  
 
Achtung: Batterie nur einlegen oder wechseln, wenn sich das Handmultimeter im ausgeschalteten  
                 Zustand befindet. 
 
Betrachten Sie dazu folgende Skizze: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anschlüsse / Start 

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Messleitungen 
- Achten Sie immer auf den ordnungsgemäßen Zustand der Stecker und Kabel 
- Überschreiten Sie niemals die spezifizierten Kenngrößen (max. Eingangsgrößen) 
 
Messung 

- DC-Spannungsmessung 
 
Achtung:  Max. >Eingangsspannung 1000 VDC, 750 VAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AC-Spannungsmessung 
 
Achtung:  Max. >Eingangsspannung 1000 VDC, 750 VAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Schliessen Sie das rote Testkabel an die  
    Buchse mit der ĂVñ-Bezeichnung an und  
    das schwarze Testkabel an die ĂCOMñ- 
    Buchse. 
 
2. Drehen Sie den Drehschalter auf die  
    Position V---. 
 
3. Schliessen Sie nun die Messleitungen an  
    das Messobjekt an. 
 
4. Lesen Sie den Spannungswert am Dis-  
    play vom Handmultimeter ab. 

 

1. Schliessen Sie das rote Testkabel an die  
    Buchse mit der ĂVñ-Bezeichnung an und  
    das schwarze Testkabel an die ĂCOMñ- 
    Buchse. 
 
2. Drehen Sie den Drehschalter auf die  
    Position V~. 
 
3. Schliessen Sie nun die Messleitungen an  
    das Messobjekt an. 
 
4. Lesen Sie den Spannungswert am Dis-  
    play vom Handmultimeter ab. 



 
- AC / DC Strommessung 
 
Achtung:  Um Verletzungen zu vermeiden, versuchen Sie bitte nicht, ein Strommessung durchzuführen,  
                  wenn die Spannung den Spannungsmessbereich vom Handmultimeter übersteigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Diodentest 
 
Achtung:  Machen Sie das zu messende Objekt immer stromlos vor einer Messung (entladen Sie z.B.  

                   Kondensatoren vor einer Messung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Schliessen Sie das rote Testkabel an die Buchse mit der ĂmA/ÕAñ-Bezeichnung an (für Messun-  
    gen bis 400 mA) und das schwarze Testkabel an die ĂCOMñ-Buchse. Bei Messungen bis 20 A  
    schliessen Sie das rote Testkabel an die Buchse mit der ĂAñ-Bezeichnung an. 
 
2. Drehen Sie den Drehschalter auf die gewünschte Position A (µA, mA, A) und drücken Sie die  
    ĂDC/ACñ-Taste (blau), um in den entsprechenden Messmodus zu gelangen. 
 
3. Machen Sie das zu messende Objekt stromlos and schliessen Sie die Messkabel an das Mess- 
    objekt an (rot an + und schwarz an -). 
 
4. Geben Sie Strom auf das Messobjekt und lesen Sie den Wert am Handmultimeter ab. 
 

 

1. Schliessen Sie das rote Testkabel an die  
    Buchse mit der ĂƷ+ñ-Bezeichnung an 
    und das schwarze Kabel an die ĂCOMñ- 
    Buchse. 
 
2. Drehen Sie den Drehschalter auf die  
    Position Ʒ+. 
 
3. Schliessen Sie nun die Messleitungen an  
    das Messobjekt an (rot an die Anode und  
    schwarz an die Kathode). 
 
4. Lesen Sie den Spannungswert Vf am Dis-  
    play vom Handmultimeter ab. Wenn die  
    Polarität anders ist, als die angeklemmten  
   Testleitungen, dann erscheint ĂOLñ im  
    Display.  Drehen Sie die Leitungen um. 

 




