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1.3EAEAOEAEOOxAOI O1 ¢

Die Warmebildkamera PCE-TC2 benutzt einen Class 2 Laser. Sehen Sie nicht direkt in den Laser,
dies kann zu schweren Verletzungen der Augen fiihren. Der Laser sollte nicht eingeschaltet werden,
wenn sich Personen im Sichtbild der Kamera befinden.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

el

THIS PRODUCT COMPLIES ‘
WITH 21CFR 1040.10 j[o350m 1 O-9mw |

AND 1040.11 EXCEPT
FOR DEVIATIONS PURSUANT | |
TO LASER NOTICE No.50 f
DATED JULY 26th2001

COMPLIES WITH
IEC/EN 60825-1 (2001)

2.) 1 OOAIT | AOHI#I¢c BA OEC#A% A
1. Legen Sie die CD-ROM in ein dafiir vorgesehenes Laufwerk an lhrem PC.

2. Falls die Installation nicht aut a2t iPLCclbedtupr texte,i
manuell von der CD-ROM.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein neues Symbol auf dem Desktop (

3.3 DPAEAEAOT AAO AOACATTI 1T ATAT "EIA

Die aufgenommenen Bilder werden auf einer Micro-SD Speicherkarte hinterlegt und in Ordnern
archiviert. Beim Einschalten der Kamera wird ein neuer Ordner angelegt, indem alle Bilder,
Textkommentare und Sprachkommentare gespeichert werden. Wird die Kamera ausgeschaltet und
wieder eingeschaltet, entsteht wieder ein neuer Ordner. Jedes Bild besteht aus maximal 3
Komponenten:

a. .bmp Datei: In dieser Datei befindet sich das optische und das Infrarotbild.

b. .ir2 Datei: In dieser Datei befinden sich die Temperaturdaten.

c. .wmv Datei: In dieser Datei befindet sich ein Sprachkommentar, sofern bei der Speicherung

des Bildes eine erstellt wurde.

Hinweis: Benutzen Sie nicht den Windows Scanner und Kamera Assistenten, um die Bilder auf den
PC zu ubertragen.

Es gibt 2 verschiedene Mdglichkeiten, die Bilder von der Kamera auf den PC zu tbertragen...
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3.1. ...Uber USB

a. Verbinden Sie die Kamera mittels des USB-Kabels mit dem PC.

b. Benutzen Sie den Windows Explorer um die Bilder auf der Festplatte zu speichern. Die
Kamera wird normal erweise al s H*iehsdentéieEl)at entra2ger

c. KopierenSieden gesamten Jimg_ ) Auf irg Festilatte. Beachten Sie,
dass jedes Bild aus mind. 2 Dateien besteht, die immer zusammen gehoren.

3.2. ...Uber die Speicherkarte

a. Nehmen Sie die Micro-SD Speicherkarte aus der Kamera und stecken Sie sie in einen
passenden Cardreader.

b. Verbinden Sie den Cardreader mit dem PC.

c. Kopieren Sie den ge Jim_ Y@uf itire Eestplaftd. Begciiten(Sie,
dass jedes Bild aus mind. 2 Dateien besteht, die immer zusammen gehdren.

4. $EA -0#é& 31 £AO0Ox AOA

Die Software besteht aus 2 Teilen:
1. Das Analyseprogramm
erlaubt dem Benutzer das Bild zu analysieren und verschiedene Einstellungen vorzunehmen

2. Das Reportprogramm
erlaubt dem Benutzer einen Report Uber ein Bild zu schreiben, um beispielsweise einen
Bericht Uber eine Maschine/Werkzeug/Bauteil zu verfassen. Die Reporte lassen sich im .pdf
Format speichern.

4.1. Starten der Software

Zum Start der Software doppel-k | i cken Si e auf di e DleGktlonpESEslEin ¢ pf ung
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Folgendes Fenster 6ffnet sich:
-8 PCE-TC2 Imager ;Iglil
Datei Bearbeiten Ansicht  Einstellungen  Hilfe
I EEEE= TR TR
Anzeige |Messpunkte | Einstellungen I Annatation |
Temp. Span: W bis W
Auto Spanne |
Farbpalette: IEisen Wahlbar j
Yisible Elend ID o j
Interpolation: |x4 (188x158) |
Zoom Faktor: le j
r— Ausschniitt
Bildausrichtung f |
=< | Zuriicksetzen | =r |
w |
Bereit [ [ 4

4.2. Offnen einesBildes

Klicken Sie auf das Dropdown Me n ¢ AD¥aft fenen i .

=8l PCE-TCZ Imager
Dakei Bearbeiten  Ansic

OFfren, .. |

Speichern

Speichern unker, . .
Riickaangid,..

Excel Gutput, .,

Eigenschatten

Beenden
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Benutzen Sie den Windows Explorer um lhre gespeicherten Daten auszuwahlen.

Suchen in: I@ Desktop j

Desktop Eigene Dateien Arbeitsplatz Metzwerkumgebung

Eigene D ateien —

A= Cateiname: I j O ffnen
Lng

il

Dateityp: I FCE-TC2 Imager [*.bmp) | Abbrechen

Sobald Sie den Ordner mit den Aufnahmen erreicht haben, 6ffnen Sie ihn und wéhlen Sie das zu
bearbeitende Bild aus. Klicken Sie doppelt auf dieses, um es in das Programm zu laden.

21x]
Suchen in: Ilb img0007 j = cF ER-
Desktop img_0001. brap img_0002 . bmp img_0003. brap
Eigene [ ateien
A= Dateiname: Iimg_EIEIEIE.I:nmp j Offren I
ung
D ateityp: |PCE-TC2 Imager [*.bmp] | Abbrechen |

6
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Nach dem Offnen sollte sich folgendes Fenster 6ffnen:

Tabs fur Anzeige, Messpunkte, Einstellungen und
Annotation

Werkzeugleiste

20.1°C bis  |30.9°C

Auto Spanne
Farbpalette: W
isible Blend fsee 5]
Interpolation: W
Zoom Faktor: x1 =

Ausschnitt

> Temperaturskala

Bildausricht n
<< Zuriicksetzen I >
v 20.1°C

20.1°C 309°C
4._11 N\,

: .
Bereit \ [ [x17v7 [eeoec [ oM 4

Einstellung fur die \

Uberlagerung von
gerung v Pegel und

infrarotem und , '
optischem Bild Spaneinstellung

4.3. Analysetools

Um das Bild zu analysieren und zu bearbeiten, stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfligung:

1. Dropdown Menis
Datei Bearbeiten  Ansicht  Einstellungen  Hilfe

2. Werkzeugleiste

EH|E B4 &0 dok| i D ?

3. Tabs

Anzeige |Messpunk]:e I Einstellungen I Annokation I



@ BETRIEBSANLEITUNG

www.warensortiment.de

4.3.1. Tabs

4.3.1.1. AnzeigeTab

Anzeige IMesspunkte] Einstellungenl Annotationl

Temp. Span: 20.1 °C bis I 30,9 °C

Auto Spanne |

Farbpalette: IEisen wahlbar ~|
Visible Blend |25 o ZI
Interpolation: |x4 (188x188) _:J
Zoom Faktor: IXI ZI
—#Ausschnitt

Bildausrichtung

E

<< | Zurl'.'lcksetzenl -3 |

E

4.3.1.1.1. Temperatur Span

Durch die Einstellung des Temperaturspans konnen verschiedene Temperaturbereiche im Bild
dargestellt werden. Durch die Funktion AAutospannef w
Bild dargestellt.

Temp. Span: |2|:|,1 Ll bis ISIII.E' =i

Auta Spanne |

Der Temperaturspan kannauch mit Hi |l fe der Maus im unteren Bildber
Spaneinstellungfi bearbeitet werden.
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4.3.1.1.2. Farbpalette

Um die Farbpalette zu &ndern, klicken Sie auf den Pfeil.

Farbpalette: IEisen wahlbar

WeilR HeilR
Eisen
Regenbogen
Isotherm
Metallfarbe
Kontrastreich
Regenbogen 16
Schwarz Heif3

ONoO~WONE

4.3.1.1.3. Uberblendung (Visible Blend)

Mit dieser Option lasst sich der Grad der Uberblendung von infrarotem und optischem Bild einstellen.

Wisible Blend ID o j Farbpalette: ]Eisen wahlbar LI Farbpalstte: IEis‘an wahlbar j

Interpoletioni s 109c109) o] kst CENEN] oo RS

Zoom Fakkor: [t = ey x4 (188x188) Bl e [ <4 (183x128) =l
: Zoom Fakkor:

r—Ausschnitt Zeonkaton ]"l ;‘ IX1 =l

i~ Ausschnitt —Ausschritt

100% Infrarot 50% infrarot 50% optisch 100% optisch
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4.3.1.1.4. Interpolation

Um die Interpolation zu verandern, wéhlen Sie zwischen x1(47 x 47), x2(90 x 90), x4(180 x 180) und
x8(360 x 360).

x1(47 x 47) x8(360 x 360)

4.3.1.1.5. ZoomFaktor

Um den Zoom zu verandern, wahlen Sie zwischen x1, x2, x3 und x4.

1 x Zoom 3 X Zoom

4.3.1.1.6. Bildausrichtung

Die Bildausrichtung erlaubt die genaue Justierung des optischen Bildes, wobei das infrarote Bild
unbeweglich ist. Am Leichtesten lassen sich die Bilder bei einer Uberblendung von 50% verschieben.

10







































