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1 Einleitung

Der Luftpartikelz&hler ist ein Auswertesystem, das zur Messung der Anzahl und Gréf3e von Partikeln in der
Luft geeignet ist. Zu nennen waren dabei die Uberwachung und Uberpriifung von Reinraumen, Filteranlagen
in Operationsraumen und Abflllanlagen in der Pharmaindustrie. Der Luftpartikelz&hler ist zur Verwendung in
geschlossenen Raumen bestimmt. Die Umgebungstemperatur sollte daher zwischen 10-40°C betragen. Der
Luftpartikelz&hler ist flir den Betrieb auf einem Tisch bzw. einer Arbeitsplatte bestimmt. Hierfur eignet sich
jede feste, ebene Flache, die das Gewicht des Gerats tragt, wie etwa ein Rollwagen, eine Arbeitsstation
usw. Durch seine Intuitive Benutzeroberflache am Touchscreen kann der Luftpartikelzahler einfache
konfiguriert werden. Das Sensormodul des Luftpartikelzdhlers umfasst optische Komponenten. Innerhalb
des Sensors wird von einer Laserdiode ausgestrahltes Licht Gbertragen, dessen Strahl von einer Reihe von
Linsen geformt und in den zu untersuchenden Bereich geleitet wird. Das Licht wird dann von einer Lichtfalle
absorbiert. Sobald ein Partikel in den Sensorbereich gelangt, streut er das Licht des Laserstrahls. Das
gestreute Licht wird Uber einen Spiegel auf einer Fotozelle gebiindelt. Die Amplitude des von der Fotozelle
erzeugten elektrischen Signals hangt von der Grol3e des Partikels im untersuchten Bereich ab.

1.1 Lieferumfang

1 x Luftpartikelzahler KM 3900

1 x Lithium-lonen-Akku

1 x Ladegerat / Adapter

2 x Druckerpapier,

1 x USB Kabel

1 x Software, Bedienungsanleitung

2 Sicherheit

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerédtes die Bedienungsanleitung sorgsam durch. Schaden, die
durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

2.1 Warnhinweise

e Dieses Messgerat darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise
verwendet werden. Wird das Messgerat anderweitig eingesetzt, kann es zu einer Gefahr fur den
Bediener sowie zu einer Zerstérung des Messgerates kommen.

o Gerat keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder
N&sse aussetzen.

e Das Offnen des Gerategehauses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH
vorgenommen werden.

e Das Messgerat darf nie mit der Bedienoberflache aufgelegt werden (z.B. Tastaturseitig auf einen
Tisch).

e Benutzen Sie das Messgerat nie mit nassen Handen.

e Es dirfen keine technischen Veranderungen am Gerat vorgenommen werden.

e Das Gerat sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder
I6semittelhaltige Reinigungsmittel verwenden.

e Das Gerat darf nur mit dem von PCE Deutschland angebotenen Zubehér oder gleichwertigem
Ersatz verwendet werden.

e Weiterhin darf dieses Messgeréat nicht eingesetzt werden wenn die Umgebungsbedingungen
(Temperatur, Luftf eucht erSpgelifikaidn angdagebénaenrGeenzivexte b  der
liegen.

e Das Messgerat darf nicht in einer explosionsfahigen Atmosphére eingesetzt werden.

e Wenn die Batterie leer ist, (wird z. B. durch den Batterieindikator angezeigt) darf das Messgeréat nicht
mehr verwendet werden, da durch falsche Messwerte Lebensgeféhrliche Situationen entstehen
kénnen. Nachdem wieder volle Batterien eingesetzt wurden, darf der Messbetrieb fortgesetzt
werden.

e Vor jedem Einsatz bitte das Messgerat durch das Messen einer bekannten GréRRe Uberprifen.

4
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e Diein der Spezifikation angegebenen Grenzwerte fir die Messgrof3en dirfen unter keinen
Umsténden Uberschritten werden.

e Vor dem Offnen des Gehauses zum Wechseln der Batterie oder Sicherung, bitte alle Messleitungen
entfernen, da sonst die Gefahr eines Stromschlages besteht.

e Wenn das Messgerat Uber eine langere Zeit nicht eingesetzt werden soll, entfernen Sie bitte die
Batterien, um eine Beschadigung durch ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

e Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschadigung des Gerates und zu
Verletzungen des Bedieners kommen

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.
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3 Spezifikationen

Messbare Partikelgréf3en

Zahlungseffizienz

Max. feststellbar Konzentration

Nullz&hlrate
Lichtquelle
Durchflussrate
Messzeit / Messrate
Anlaufverzégerung
Messfrequenz
Schnittstelle

Speicher
Messstellenbeschreibung
Display

Drucker
Stromversorgung
Akkutyp
Batteriebetriebsdauer
Ladezeit

Umgebungsbedingungen

Abmessungen

Gewicht

www.warensortiment.de

0,3/0,5/1,0/3,0/5,0und 10,0um

50 +20 % (I1SO 21501-4)

17667 Partikel pro Liter

max. 1 Zahlung in 5 Minuten (ISO 21501-4)
Laserdiode

28,3 I/min

1s...23 Std 59 min 59 sec

0 s ... 23 Std 59 min 59 sec

1 bis 9999

Ethernet, USB

5000 Datensatze

0 ... 9999 auf dem Display und Ausdruck
6, 4 0 .-TokclaDigplay

ja

100 ... 240VAC, 50/60 Hz
wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku
ca. 4 h (bei kontinuierlicher Messung)
ca.6h

10 ... +40°C,20...90 % r.F.
(nicht kondensierend)

210 x 220 x 320 mm
8 kg
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4 Geratebeschreibung

4.1 Allgemeine Geréatebeschreibung

Lufteinlass

Vorderansicht

- Partikel gelangen hier in das Gerat.
Schlieen Sie hier den Standard Lufteinlass
an.

LCD Touch Panel

--- Einstellung und Verwaltung aller
Funktionen

Wechseln des Druckerpapiers
--- Driicken zum Offnen des Papierdeckels

Drucker

--- Zum Druck der Messergebnisse. Legen Sie hier
neues Papier ein

EIN/AUS Schalter
--- Sobald der Hauptschaiter auf der Rickseite
des Gerates eingeschaltet ist, kénnen Sie das
Gerat hier Ein- bzw. Ausschalten

Riickansicht

Luftausiass

--- Blockieren Sie nicht die eingebaute Pumpe um
Schaden am Gerat zu vermeiden

Sensor Anschluss Terminal

--- Terminal zum Anschluss der opticnalen
Sensoren

Batteriefach

--- Hier kénnen Sie wiederaufladbare Batterien
einlegen

Hauptschalter

--- Schalten Sie hier die Netzversorgung
des Gerates zu

USB Anschluss (rechts) *Nur zu Wartungszwecken*

Netzwerkanschluss (links)

--- Netzwerkanschluss zur Verwaltung des CF Speicherkartenslot
Gerates uUber die entsprechende Software —- Legen Sie eine CF Speicherkarte ein, um

Messergebnisse zu sichern
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5 Betriebsanleitung

5.1 Messvorbereitung

5.1.1 Stromversorgung

Es gibt zwei Arten das Gerat zu betreiben i Netzversorgung und Batterieversorgung

n@i

Netzversorgung

Schlie3en Sie das mitgelieferte Kaltgeratekabel an der Riickseite des Gerates an.
Zulassig ist eine Netzspannung von 100V AC bis 240V AC!

Batterieversorgung

Die Batterie kann nicht im Gerat geladen werden. Benutzen Sie ein entsprechendes e | @
Ladegerat.

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite des Gerates. Drehen Sie die F’
Schraube am Batteriedeckel um 90°. Schlief3en Sie die Batterie tiber den e
entsprechenden Verbindungsstecker an das Gerat an.

Falls sowohl Netzspannung und Batterie an das Gerat angeschlossen sind, wird das Geréat Uber
Netzspannung betrieben und somit die Batterie geschont.
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5.1.2 Nullabgleich

BETRIEBSANLEITUNG

Wenn das interne optische Messsystem nach langem Gebrauch verschmutzt ist oder durch eine lange
Standzeit des Gerétes nicht in Betrieb war, kdnnen keine genauen Messergebnisse garantiert werden. Um
dies zu verhindern, fihren Sie vor einer Messung einen Nullabgleich wie folgt durch:

SchlieRen Sie den Standard Lufteinlass an das Gerat an.
Als néchstes stecken Sie den Nullfilter auf den Lufteinlass auf. Die Lange des Schlauchs zum Filter ist
irrelevant, jedoch sollte dieser nicht geknickt sein. (Optimal ca. 60cm)

Fihren Sie jetzt eine 1 minitige Messung durch.

Es wird empfohlen den Nullabgleich vor und nach jeder Messreihe bzw. vor der Benutzung und am Ende
durchzufuhren.

5.2 Displaybeschreibung

Airborne Particle Counter
MODEL3900

Ein paar Sekunden nach dem Einschalten erscheint oben gezeigter Initialisierungsbildschirm. Die
Initialisierung dauert nur wenige Sekunden.
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5.2.1 Startbildschirm

C |I & 433% ]]T:f: 1.1 mds A:I"l-.'l ).& Pa
FILE

(1) Messergebnisse: Zeigt die einzelnen Messwerte an.
(2) Messparameter: Zeigt den Messmodus, die Messeinstellungen und den Messstatus.
(3) Sensordaten: Zeigt den Status der optionalen Sensoren an.
(4) Status Display: Zeigt den Status der Spannungsversorgung, der Pumpe, Alarm und der
Speicherkarte an.
(5) MENU: Einstellung fur Diagramme, Alarme und Systemparameter.
FILE: Laden, Drucken oder Speichern der Messdaten.
PRESET: Laden der gespeicherten Systemparameter Datei.
CONFIG: Einstellung von erweiterten Parametern im aktuellen Betriebsmodus.

Z.B. INTERVAL, SAMPLE T. und CYCLES koénnen in jedem Modus
eingestellt werden.

MODE: Wahl des Messmodus. Wahlen Sie zwischen SINGLE, SEQUENCE,
INTERVAL, REPEAT, STAT oder STANDARD Modus.
MONITOR: Startet eine Messung und zeigt die Messergebnisse an. In diesem

Modus werden keine Daten gespeichert. Die Messdaten werden jede
Sekunde aktualisiert.

START: Startet eine Messung mit den eingestellten Parametern. Der Button
andert sich nach demdeMegsang anauhalten. AST OP fi
(6) PUMP: Dr ¢cken Si e @ PUMPO-bawnausdusobaltdhu mpe ei n
SAVE: Dr¢cken Sie ASAVEO um die Speicherung
Messung ein- bzw. auszuschalten.
PRINT: Dr ¢cken Sie fAPRI NTO um dszudruckenf assten N
Alarm Pr: Dr ¢cken Sie AAl arm Pro um die Druckfun
Messung ein- bzw. auszuschalten.
ALARM: Dr ¢cken Sie AALARMO um die Al armfunkt:.

ein- bzw. auszuschalten.

10
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5.2.2 Symbole auf dem Display

™

-

9,

3
/[

Zur Diagrammansicht wechseln.

Zeigt an, ob das Gerét per Netzversorgung oder im Batteriemodus betrieben wird.

Zeigt den Status der Pumpe an und ob ein Fehler der Pumpe vorliegt. Funktioniert
die Pumpe einwandfrei, ist das Symbol blau; ist die Pumpe ausgeschaltet oder liegt
ein Fehler vor, ist das Symbol grau.

Zeigt den LD Status an und ob ein Fehler vorliegt.

Zeigt an, ob die maximal messbare Konzentration an Partikeln pro Sekunde erreicht
ist.

Zeigt an, ob ein Fehler im Gerét vorliegt oder nicht. Beriihren Sie das Symbol um

eine detaillierte Fehlerbeschreibung zu sehen.

Zeigt den Status der Speicherkarte an.

11
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(==

‘0.3 O ()] Pawse (uw
0.5 (8} T
1.0 o P FILE
3.0 (8}

5.0 (8} ~ PRESET

. 10.0 % )b coric

(ﬂ 256 C ](@ 41,6%](5]4 0.0 mlsj([)'q 0.2 Pa] e

” FILE b

TIME 00:00:00 —
MONITO
 START

RINT Jalam el acarv 8 O <L @ &

Dricken Sie [MONITOR] auf dem
Startbildschirm um eine Messung zu
starten. Die Messung startet ca. 10
Sekunden nachdem die Pumpe angelaufen
ist.

e Sollte die Pumpe bereits laufen und
Sie drucken [MONITOR] wird die
Messung direkt beginnen.

e Das Gerat kann maximal 180
Stunden messen

e——

hwe=oo
QO oUW

10.0

QIOIOORN

J

(820 )8 won JEresmr)(wrorr)

TIME 00:00:53

FILE

LPC3900.htp

& ~ T -
0.3 @ Preparing (035
-5  MENU
1.0 FILE
3.0 PREPARATION
5.0 h - PRESET _
le preparing for the measurement,
10.0 please wait for 5 seconds FCONFIC
b 207¢ | et show nee e MoDE
TIME 00:00:00 .
N P
~ START
ruve J save [ provt Janmeefacar 8 @7 0 @

Driicken Sie wahrend einer Messung
erneut auf [MONITOR] erscheint ein Dialog
welcher Sie auffordert, das Beenden der
Messung zu bestatigen.

e Wahrend einer Messung im
MONITOR-Modus kdnnen Sie
keine Daten speichern oder sich
Diagramme anzeigen lassen.
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5.4 Messmodus

(

-

0 w00
ool

. 10.0
(ﬂ 27.9C ](0 37,9%](5[4 0,1m!s] @4 07 P =
SINGLE FILE

SEQUENCE
INTERVAL
REPEAT
STAT
STANDARD

TIME 00:00:00 / 00:02:30

Dricken Sie [MODE] um die versch. Messmodi anzuwahlen. Das Messgerat kann in jedem Messmodus
maximal 180 Stunden aufzeichnen.

5.4.1 Beschreibung der einzelnen Modi

[SINGLE MODE]

Flhren Sie eine Messung in dem voreingestellten Zeitfenster durch.
Beispiel: folgende Parameter sind eingestellt

INTERVAL ‘N/A

SAMPLET. :00:00:15
CYCLES ‘N/A

< 5 Elﬂsec_:

Messverlauf

Verzdgerungszeit

Messzeit
Wartezeit {13sec)
& | T
o e =
Start Finish
Measurement > > Measurement

13
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[SEQUENCE MODE]

Manueller Start/Stopp der Messung.
Beispiel: folgende Parameter sind eingestellt

INTERVAL - N/A
SAMPLET. ‘N/A

CYCLES :N/A
Messverlauf
Wartezeit Messzeit
= e | e
. | -
o f—— o sor || oo ]
ESELUNE g
= —_—

[INTERVAL MODE]
Beispiel: folgende Parameter sind eingestellt
INTERVAL :00:01:00

SAMPLET. :00:00:15
CYCLES :20

Die Messung wird bei einem Intervall von 1 Minute 20-mal wiederholt. Die Messzeit betragt
15 Sekunden und die Standbyzeit 45 Sekunden.

Messverlauf

e

* Gesamtzeit: 19 min 15 sek »
Wartezeirr— Messzeit Messzeit Messzeit

. E (15zec) K(ls:ec:] (15sec)

- .
Start der o Ende der
Messung > > > > mummE u Messung

Intervall Intervall
.‘—
M A ——
e '
die 1. Messung die 2. Messung die 20. Messung

14
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[REPEAT MODE]
Beispiel: folgende Parameter sind eingestellt

INTERVAL - N/A
SAMPLET. :00:00:15

CYCLES 120
Messverlauf
- Gesamitzeit: 5 min -
BMEZEIL jaccreit  Messzeit Messzeit
| (15sac) | (15ser) [, (15secy
Start der > - :‘Illllllllllllllllllllllh- = — Ende der
Messung Mezsung
\ A
" N f'_)
die 1. Messung die 2. Messung die 20. Messung

[STAT MODE]

Die Messung in jedem Punkt ist dieselbe wie im [REPEAT MODE].

[STANDARD MODE]

Sie kénnen eine Messung nach folgenden Standards durchfiihren:

- 1SO 14644-1

- 1SO 14644-1 SEQUENTIAL SAMPLING
- FEDERAL STANDARD (m)

- FEDERAL STANDARD (ft)

- BRITISH STANDARD

- ECGMP

- GB/T 16292-1996

15
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5.5 START

5.5.1 SINGLE, SEQUENCE, INTERVAL, REPEAT

N =00
CoOOoO MW

10.0 ;
> werden. eingestellten Parametern zu
( ﬂ 244C j( O 448% ](ﬁf: 0.1 m/s](w 0.2 Pa starten.
( SINGLE FILE
I SRS e Falls ASTARidhtiDH
ACONFI GA Meng¢ g
wurde:

While preparing for the measurement,
please wait for 6 seconds.

| g}Tot show next time

e Falls ASTART DE
ACONFI GA Meng¢ g
= PREPARATION wurde:

00:00:00 / 00:02:30

TIME

6
2 72 -
\ = 0 3 8 s 239C 47 :.":ks 0.1 mfs 0.2 Pa
(ﬂ 277¢C ]( O 41.6% ](:14 0.1 m!s](bod 0.7 Pa (:ME S-:';f.(‘;mu l(:fu sez]nE::lnn J

SINGLE FILE  $G20080726101508

TIME 00:00:21 / 00:02:30

<SINGLE>

16

Driicken Sie [START] auf dem
Startbildschirm um eine Messung mit
denen unter Punkt Fehler!
erweisquelle konnte nicht gefunden

Die Messung beginnt 10
Sekunden nachdem die Pumpe
angelaufen ist und sich
stabilisiert hat.

Die Messung beginnt nach der
von | hnen im AQ
eingestellten Startverzdgerung.
Wahrend der letzten 10
Sekunden der
Startverzdgerung lauft die
Pumpe stabil.

Dricken Sie [STOP] um die Messung
anzuhalten

Six Particle Chat
1072 b

| €3 @ € a2 e, TSR 1|

Driicken Sie

wahrend einer Messung
um sich ein Diagramm
anzeigen zu lassen
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(

(0.3 3088 |h]TM°aS“ﬂﬂg o
0.5 328 S
1.0 97 | 4 -
3.0 3
5.0 (0] " PRESET

. 10.0 O | P Ceowic_

( ﬂ 242C ]( O 431% ](:ﬁs’ 0.1 mls](boq 0.2 Pa] S YODER

SEQUENCE FILE  5Q20080724130029
TIME 00:00:04
PUMP SAVE )| PRINT [ Alarm Pr flimiic ‘T

Nach einer Messung im REPEAT oder
INTERVAL Modus werden die

Messergebnisse angezeigt.

<SEQUENCE>
(0.3 20654 |k | Measuring (50
0.5 4518 —
1.0 2207 P  FILE
3.0 245
5.0 58 ~ PRESET _
. 10.0 18 | P cowic_
( ﬂ 28.1C j( O 425% ](h‘: 0.0 mls](w 0.5 Pa] N ODE™
INTERVAL FILE  IN20080726090400
'CYCLES 6110 — —
TIME 00:00:06 / 00:00:10 MONITOR
INTERVAL 00:00:06  00:00:15

<INTERVAL>
0.3 17096 |k
0.5 3539
1.0 1565 |,
3.0 155
5.0 20
. 10.0 & )
( ﬂ 27.6 C ]( 0 420% ](:14 0.0 m!s](w 0.4 Pa]
;. REPEAT FILE  RP20080726091204
CYCLES 6

TIME 00:00:07 / 00:00:10

<REPEAT>

17

09:06:00

- oty

p RESULT

| [RaW [carc|

| [Tme [ 03um 05um | 10um | 30um | 50um |~

|| | [090400 34395 8105 3997 518 159
090415 23613 5210 2475 281 50

|| | [os0430 40139 8559 3998 452 69
09:0445 25451 5467 2513 294 7

| |ososo0 9853 2280 1082 117 11

C 090515 22306 4787 2329 267 73

| 090530 38557 9362 4724 553 g =
090545 16376 3584 1734 208 57

- iy

~ RESULT

| [Raw [carc|

| [Tme | 03wm [ 05um 10um | 30un | 50um [ A

|| | [091536  esit6 14434 6778 745 120
09:1546 22703 4816 2228 250 61

| | [091556 25210 5788 2787 320 55
091606 31778 7347 3553 462 112

A [ 091616 23937 5148 2287 226 36

C 09:1626 23597 4854 2122 165 % 4
09:1636 23389 5003 2219 181 30

(] | |o9:1646 32503 6571 2968 342 58
09:1656 37445 8151
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5.5.2 STAT

- Wenn Sie kein MAP-File verwenden

www.warensortiment.de

{ —
0.3 O |
0.5 (0
1.0 o,
3.0 o
5.0 O

10.0 o| |

( ﬂ 24.6 C ]( ® 450% ](:ﬁd 0.1 m!s](w 0.3 Pa

7 STAT FILE )
POINTS 112 LOC. Location 1
CYCLES 141
TIME 00:00:00 / 00:00:05
CR. Cleanroom?
B rove S ol privt Jatarmer L avar S O <760 &

O |k
o

CONFIRM

Next is Location No.1
of 2 locations

0.
Tap START to measure.
(o )

STA]
POINTS 1
CYCLES LT
TIME 00:00:00 / 00:00:05
CR.

AW =R
coEuw

e

Dricken Sie [START] und bestatigen
Sie das ACONFI RMA |
Messung beginnt.

e Fall s ASTARidhtiD E|
ACONFI GA Meng¢ g
wurde:

Die Messung beginnt 10
Sekunden nachdem die Pumpe
angelaufen ist und sich
stabilisiert hat.

e Falls ASTART DE
ACONFI GA Meng¢ g
wurde:

Die Messung beginnt nach der
von | hnen im AQ
eingestellten Startverzégerung.
Wahrend der letzten 10
Sekunden der
Startverzdgerung lauft die
Pumpe stabil.

Dricken Sie [STOP] um die Messung
anzuhalten

. o—
0.3 2582 |
0.5 244
1.0 70 B
3.0 3
5.0 (9

.10.0 (9 )

( | 240c¢ ]( 0 41.6% ](.*T: 0.0 mls](bod 0.5 Pa]

STAT FILE  ST0080724131017
POINTS 212 LOC. 2
CYCLES 171
TIME 00:00:04 / 00:00:05
CR.
A S

18

Driicken Sie

wahrend einer Messung
um sich ein Diagramm
anzeigen zu lassen
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(@ e

DY

pn RESULT

LOCATION 1 E
| |RaW [carc|
T [Tme | 03um | 05m | 10wm | 30um | Soum [ 1
|| [ [16:1832 0 0 0 0 0

|

LOCATION P

| [RAW [carc|
J
| [Tme | 03um | 0%5m [ 10w | 30um | Souwd | 1
131017 3269 304 89 4 0

- Wenn Sie ¢

Um die Partikeleinheit wie folgt

zu andern, driicken Sie den
Button:

P -> p/cf -> p/m3

QRO ORP

Eﬂ 24.6 C ]( 0 49.0%](514 0.lm/s]([>°<1 0.3 Pa

STAT
POINTS 112
CYCLES 111
TIME 00:00:00 / 00:00:05
CR. Cleanroom2

FILE
LOC. Location 1

Sobald eine Messreihe beendet ist,
werden die Ergebnisse in einem neuen
Fenster dargestellt.

Dricken Sie [NEXT] und bestatigen Sie
das ACONFI RMA FensHt
nachsten Messergebnisse anzusehen.

Dricken Sie [REMEASURE] um eine
erneute Messung zu starten

Dricken Sie [PRINT] um die
Messergebnisse zu drucken.

Sobald eine Messreihe beendet ist,
werden die Ergebnisse in einem neuen
Fenster dargestellt.

Wabhlen Sie LOCATION um die
Messdaten des gewahlten LOCATION
POINT anzuzeigen.

Dricken Sie [CLOSE] um die Messung
Zu beenden.

Dricken Sie [REMEASURE] um eine
erneute Messung zu starten

Dricken Sie [PRINT] um die
Messergebnisse des gewahlten
LOCATION POINT zu drucken.

Driicken Sie [START] um die Messung
mittels MAP-File zu starten
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[Covuion |
Lacation Wahlen Sie den Messpunkt und
Location2 driicken Sie [START].

Location 3

Location4 Dricken Sie [STOP] um die Messung
Location zu beenden.

Location 6

Dricken Sie [MAGNIFY] um das Map-
— File zu vergréRern (der Button andert

sich nach dem Druicken in [MINIFY]).
&5

Location7

Number] Location

@ N Locationl

@ N Location2
E @ N Location3
@ N Locationd
@ N Location5
@ N Locations

l_ @ N Location7

@ N Location®

—
Wahlen Sie einen Messpunkt und

dricken Sie [DETAIL] um die Details
des Messpunktes anzuzeigen.

e Falls ASTARIdhtidE
ACONFI GA Meng¢ ¢

wurde:
o Die Messung beginnt 10
leceibnl Sekunden nachdem die Pumpe

angelaufen ist und sich
stabilisiert hat.

Location2
Location 3

Location 4

e Falls ASTART DE
Location 5 ACONF I Gﬁ Me n (, g
Locationé Wurde

Location 7

Location3 Die Messung beginnt nach der
e rawn O @D von | hnen i MeniACQ

eingestellten Startverzégerung.
Waéhrend der letzten 10

( ok ) ( cance ) Sekunden der
Startverzdégerung lauft die
Pumpe stabil.

(" stop ) ( DETAL )

Driicken Sie [STOP] um die Messung
anzuhalten

20
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(0.3 1884 @r ing .
0.5 185
1.0 53 |,
3.0 2
5.0 1
10.0 o |

(ﬂ 27.5¢C ]( 0 37.3% ](:ﬁd 0.0 m/s](w 0.1 Pa]

STAT
POINTS 112
CYCLES 111

CR. Cleanroom2

TIME 00:00:04 / 00:00:05

FILE ST20080724132628
LOC. Location 1

pe RESULT
LOCATION Location 1
| |RAW [caLc|
| | [ Tme | 03um 0.5um 1.0um 30um | S0um |

13:26:28 2604

255

21

Driicken Sie

wahrend einer Messung
um sich ein Diagramm
anzeigen zu lassen

Sobald eine Messreihe beendet ist,
werden die Ergebnisse in einem neuen
Fenster dargestellt.

Dricken Sie [REMEASURE] um eine
erneute Messung zu starten

Dricken Sie [PRINT] um die
Messergebnisse zu drucken.
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5.5.3 STANDARD

- Wenn Sie kein MAP-File verwenden

Rty

. 10.0
J

( |l 278c¢ ]( O 336% ](h@. 0.1 m/s](w 0.1 Pa]
[ Std.(1S014644-1) FILE

POINTS 112 LOC. Location 1

CYCLES 111 CLASS  IS06(03u)

TIME 00:00:00 / 00:0042  METRIC 100.00m2

CR. Cleanroon2 WIND

( 3 @_\J\( Pause ( 00:00 I
|

iy
e
0.3 1864 |
0.5 210
1.0 CONFIRM
3.0 Next is Location No.1
5 0 of 10 locations
L A0u0 Tap START to measure.
(Lmae ]
5td.(1S014) STOP
T :
CYCLES 1T CLASS  buousg)
TIME 00:00:00 / 00:00:42 METRIC  10000m2
CR. WIND
COMMENT asbuild

iy
4 ™y
0.3 617 [k
0.5 53
1.0 2% |,
3.0 2
5.0 O
10.0 o
( ﬂ 27.8 C ]( O 334% ](:ﬁ 0.0 mls](bod 0.1 Pa]
Std.(I1S014644-1) FILE 1520080724134638
POINTS 112 LOC. Location 1
CYCLES L1 CLASS 10 6(0 30)
TIME 00:00:01 / 00:00:42 METRIC  10000x2
CR. Cleanroon2 WIND
COMMENT as-bnild

| €T o €T O €@ JORGEN ]

22
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Dricken Sie [START] und bestatigen
Sie das ACONFI RMh
Messung beginnt.

e Falls A ST A Ridghtirb g
ACONFI GA Meng¢ g
wurde:

Die Messung beginnt 10
Sekunden nachdem die Pumpe
angelaufen ist und sich
stabilisiert hat.

e Falls MDELART i
ACONFI GA Meng¢ g
wurde:

Die Messung beginnt nach der
von | hnen im AQ
eingestellten Startverzégerung.
Wahrend der letzten 10
Sekunden der
Startverzdgerung lauft die
Pumpe stabil.

Dricken Sie [STOP] um die Messung
anzuhalten

Driicken Sie

wahrend einer Messung
um sich ein Diagramm
anzeigen zu lassen
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7

pa RESULT

LOCATION Locationl E
| |RAW CALcl
| | [Tme [ 03um [ 05um | 10wm | 30um [ Soum [ T
| | [134720 23328 2016 537 32 4

>

stor | [ erovr |

LOCATION

RAW|CALC|

Time | O03um |

0.5um 1.0um

134814 23969

2119 586

‘0.3 - o 16 Degee ( n )
7o =P CR EVALUATION
LS— Class: ISO 6 Size: 0.3u
1.0 | [tocamon | AVERAGE | STATUS |
1 0.00 OK
3.0, 0.00 OK
3 0.00 OK
5.0, 0.00 OK
10.Q0

Wl vy
|l 2839 s

UCL:
POINTS | RESULT: OK

0.00
0.00

| ermT

23

Nachdem die Messungen an jedem Ort
beendet sind, werden die Ergebnisse in
einem neuen Fenster angezeigt.

Im [RAW] Tab werden die
Messergebnisse angezeigt.

Im [CALC] Tab werden die (MIN,
Minimal), (MAX, Maximal) und (AVE,
Durchschnitt) Werte angezeigt.

Sobald eine Messreihe beendet ist,
werden die Ergebnisse in einem neuen
Fenster dargestellt.

Dricken Sie [NEXT] und bestatigen Sie
das ACONFI RMdieF e n st
nachsten Messergebnisse anzusehen.

Dricken Sie [REMEASURE] um eine
erneute Messung zu starten

Dricken Sie [PRINT] um die
Messergebnisse zu drucken.

Wahlen Sie [LOCATION] um die
Ergebnisse eines bestimmten Ortes
anzuzeigen.

Driicken Sie [EVAL] um das CR
EVALUATION Fenster anzuzeigen

Dricken Sie [REMEASURE] um eine
erneute Messung zu starten

Driicken Sie [PRINT] um die
Messergebnisse zu drucken.
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- Wenn Sie ein MAP-File benutzen

Dricken Sie [START] um die Messung
mittels MAP-File zu starten

.10.0 |
J
( ﬂ 97:8C. ]( ® 336% ](:ﬁf: 0.1 m/s](w 0.1 Paj
Std.(1S014644-1) FILE

POINTS 112 LOC. Location 1

CYCLES 111 CLASS IS0 6(0 30)

TIME 00:00:00 / 00:00:42 METRIC  10000m2

CR. Cleanroom2 WIND &

Wahlen Sie den Messpunkt und
drucken Sie [START].
Location 1
Location2 Dricken Sie [STOP] um die Messung
Locations Zu beenden.

Location 4

Dricken Sie [MAGNIFY] um das Map-
File zu vergréRern (der Button andert
sich nach dem Druicken in [MINIFY]).

Location 5

Location 6

Location 7

Location 8

(starT ) (MAGNIFY )

(stor ) ( DETAL )

Number I Location

@ N Locationl
@ N Location2
@ N Location3
@ N Location4
@ N Location5
@ N Locationé

@ N Location?

T [T
mam

w

o =)

T
pm|
T
=

&

( start ) ( miNIFY ) CwD)

(C ok ) ( cance )

@ N Location

( stop ) ( pETAIL )

24






