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I. Einführung 

Lesen Sie bitte sorgsam die folgenden Informationen, bevor Sie mit den Messungen beginnen. Benutzen Sie das 

Messgerät nur in der beschriebenen Form, anderenfalls erlischt die auf das Gerät gewährleistete Garantie. 

  

Umweltbedingungen: Umgebungsfeuchtigkeit max.  = <85 % r.F. 

 Umgebungstemperaturbereich  = 0 ...+ 50 °C 

 

Reparaturarbeiten am Gerät sollten nur durch die PCE Deutschland durchgeführt werden. 

Halten Sie bitte das Messgerät sauber und in trockenem Zustand. Das Gerät unterliegt den allgemein gültigen 
Normen und Standards und ist CE zertifiziert. 
 
Beachten Sie immer die in der Bedienungsanleitung gemachten Sicherheitshinweise und Sicherheitssymbole. 
 
 

 
 

 

PCE Deutschland GmbH 
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II. Technische Daten / Spezifikation 
 
Grundeigenschaften 

- 4 é 20 mA (1Kɋ, 24V Versorgung) 
- 0 ... 100,00 mV / 0 é 1.000 V / 0 é 12.000 V 
- K, J, E, T Temperaturfühler (°C und °F) 
- Frequenzbereich 1 é 62500 Hz 
- Grundgenauigkeit 0,025 % 
- einfache Bedienung über Tastatur 
- automatische Rampenfunktionen 
- 0 ... 20 mA/ 0 é 24 mA wählbar 
- 0 é 100 % Eingang (mA, mV, V ) 
- Pieptonwarnung ñOffenò (mA) oder ĂKurzschlussñ (mV, V) 
 
 
Allgemein 

Versorgung 1 x 9 V oder 6 x 1,5 V Batterie (ext. Batteriepack) 

Stromverbrauch 60 mA é 180 mA (je nach Ausgang) 

Batterieindikator 5,5V bei 150 mA  

Display 5-stellig 

Betriebstemperaturbereich 0 ... +50 °C 

Betriebsfeuchtebereich < 85 % r.F. 

Lagertemperatur -20 ... +60 °C 

Lagerfeuchte < 85 % r.F. 

Dimensionen 88 x 168 x 26 mm 

Gewicht 330 g 

 
 
Elektrische Spezifikation 
 
mA DC Strom 
(1 kɋ max. Load, 24 V Versorgung) 

Bereich Auflösung Genauigkeit 

4 é 20 mA/ 0 é 20 mA/ 0 é 24 mA 1 ɛA ± 0,025 % ±3 ɛA 

Piepton warnt, bei offenen Ausgang und wenn der Strom-Ausgang > 1 mA ist. 
 
 
mV, V DC Spannung (1 mA Versorgung)  

Bereich Auflösung Genauigkeit 

0 é 100,00 mV 10 ɛV ±0,05 % ± 30 ɛV 

0 é 10,000 V 1 mV ±0,05 % ± 3 mV 

0 é 1,0000 V 100 ɛV ±0,05 % ± 300 ɛV 

Piepton warnt, bei Kurzschluss und wenn der Spannungsausgang > 10 mV ist. 
 
 
K, J, E, T - Typ Temperaturfühler 
( Auflösung: 1 °C, 1 kɋ min. )  

Bereich Genauigkeit Bereich Genauigkeit 

K: -200 ... 0 °C ±1,1 °C K: -328 é 32 ÁF ±2,0 °F 

K: 0 ... +1370 °C ±0,8 °C K: 32 é 2400 ÁF ±1,5 °F 

J: -100 ... +0 °C ±0,9 °C J: -148 é 32 ÁF ±1,6 °F 

J: 0 é +760 ÁC ± 0,7 °C J: 32 é 1400 ÁF ± 1,2 °F 

E: -100 é +0 ÁC ± 0,9 °C E: -148 ... 32 °F ± 1,6 °F 

E: 0 é +700 ÁC ± 0,7 °C E: 32 é 1292 ÁF ± 1,2 °F 

T: -200 é 0 ÁC ± 1,0 °C T: -328 é 32 ÁF ± 1,8 °F 

T: 0 é +400 ÁC ± 0,8 °C T: 32 é 752 ÁF ± 1,5 °F 

 
 
Frequenzbereich (1 é 62,5 kHz, 1kɋ min.)  

Bereich Auflösung Genauigkeit 

1 ... 125 Hz 1 Hz ±0,04Hz 

126 ... 62500 Hz            604 wählbare Frequenzen 

 
 



 

III. Sicherheit 
 
Sicherheitshinweise 

Beachten Sie immer die Sicherheitssymbole. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung 
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder 
Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht 
werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. 
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten 
und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke 
beachten (ĂAchtung!ñ ĂVorsicht!ñ und ĂHinweis!ñ), die in dieser Anweisung enthalten sind. Folgende Symbole gilt es 
zu beachten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
 
- Das Messgerät darf nicht in Installationen der Überspannungskategorie II verwendet werden. 

- Messgeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände!!! 
 
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerbli- 
  chen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. 
 
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen und Hobbywerkstätten ist der Umgang mit Messgeräten  
  durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen. 
 
- Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist,  
  können spannungsführende Teile freigelegt werden. Es können auch Anschlussstellen spannungs-  
  führend sein. Vor einer Reparatur oder Wartung, muss das Gerät von allen Spannungsquellen und  
  Messkreisen getrennt sein. Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft der PCE Group erfolgen,  
  die mit den damit verbunden Gefahren bzw. Vorschriften vertraut ist. 
 
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Spannungen größer 25 V Wechsel (AC) bzw.  
  größer 35 V Gleich (DC). Bereits bei diesen Spannungen können Sie beider Berührung elektrischer  
  Leiter einen lebensgefährlichen Schlag erhalten. Überprüfen Sie vor jeder Messung Ihr Messgerät  
  auf Beschädigung. 
 
- Vermeiden Sie zu ihrer eigenen Sicherheit unbedingt ein Feucht- oder Nasswerden des Mess-  
  gerätes bzw. der Messleitungen. Verwenden Sie zum Messen nur die Messleitungen, welche dem  
  Messgerät beiliegen, bzw. die Adapter, welche als Option dazu passend erhältlich sind. 
 
- Entladen Sie etweiige Kondensatoren vor einer Messung. 

 
- Bevor Sie z.B. Batterien oder eine Sicherung am Messgerät wechseln, schalten Sie zunächst immer  
  das Gerät aus und entfernen Sie immer alle Prüfleitungen vom Messgerät. 
 
- Betreiben Sie das Messgerät nie bei geöffnetem Batteriefachdeckel. 
 
- Ersetzen Sie die 9 V / 1,5 V-Batterien (bei Batteriebetrieb),  
  sobald das ĂBatterie-Zeichenñ im Display erscheint. 

 

Wenn dieser Warnhinweis erscheint oder sichtbar irgendwo 
angebracht ist, muss der Anwender sich Hilfe in der Bedie- 
nungsanleitung holen, um eventuellen persönlichen Schäden 
vorzubeugen. 

 

Das ĂCautionñ-Symbol (Vorsichts-Zeichen) signalisiert eine 
gefährliche Situation, welche bei Nicht-Vermeidung, eine Ver- 
letzung durch elektr. Schlag oder Beschädigung hervorruft. 

Erdung. 



 

IV. Funktionalitäten 
      
 
 
                                         

1. LCD-Display 
2. Thermoelement Ausgangsbuchse 
3. Ein / Aus - Taste 
4. Shift - Taste 
5. Ausgangssignal Wahlschalter 
6. Numerisches- / Funktions- Tastenfeld 
7. Geräteständer 
8. AC- Eingangsbuchse für externe Spannungsversorgung 
9. Ausgangssignal Prüfleitungen 
 
 
 
 
 
 

V. Messungen / Einsatz 

 
Bei allen Kalibrierungen:                                      

 

Um Schäden am Gerät zu Vermeiden, vergewissern Sie sich vor einer Kalibrierung bzw.  Anschluss der 
Messleitungen, ob der richtige Ausgangs- Modus gewählt ist und die Messleitungen in der richtigen Buchse 
am zu überprüfenden Gerät stecken. 
 

                                                          mA ï Sollwertgeber 

                                     
 

- Standardmäßig ist das Gerät auf 4-20mA voreingestellt 
- Schalten Sie das Gerªt mit der ĂOn / Offñ Taste ein und warten Sie, bis das ĂSTBYñ Symbol im  
       Display verschwindet ( nach ca. 1 min). 
- Bringen Sie den Ausgangssignal Wahlschalter in die Position ĂmAñ. 
- Wählen Sie mit der ĂShiftñ-Taste und einer der blau beschrifteten Funktionstasten 
- Ă4-20mAñ / Ă0-20mAñ / Ă0-24mAñ im Tastenfeld den gew¿nschten Ausgangsbereich. 
- Wªhlen Sie im ĂTastenfeldñ mit den ĂNumerikñ Tasten dem gew¿nschten Ausgangsstrom. 
Benutzen Sie bei Bedarf die ĂDezimalpunktñ Taste um z.B. 13.8mA einzustellen, und schlieÇen Sie die 
Eingabe mit der ĂEnterñ Taste ab. 

- Verbinden Sie die Ausgangs- Messleitungen mit dem zu überprüfenden Gerät (schwarz mit schwarz, 
       rot mit rot). Bei Bedarf benutzen Sie die beiliegenden Messleitungen mit Krokoklemmen. 
- Überprüfen / kalibrieren Sie mit den eingestellten Werten das angeschlossene Gerät. 

 

 
 

 
 

 



 

                                                 mV/V ï Sollwertgeber 

                                               
                     

- Standardmäßig ist das Gerät auf 100mV voreingestellt 
- Schalten Sie das Gerªt mit der ĂOn / Offñ Taste ein und warten Sie, bis das ĂSTBYñ Symbol im  
       Display verschwindet ( nach ca. 1 min). 
- Bringen Sie den Ausgangssignal Wahlschalter in die Position ĂmV/Vñ. 
- Wªhlen Sie mit der ĂShiftñ-Taste und der blau beschrifteten Funktionstaste 
- ĂmV / 1V / 12Vñ im Tastenfeld den gew¿nschten Ausgangsbereich. 
- Wªhlen Sie im ĂTastenfeldñ mit den ĂNumerikñ Tasten die gewünschte Ausgangsspannung. 
- Benutzen Sie bei Bedarf die ĂDezimalpunktñ Taste um z.B. 50.8mV einzustellen, und schlieÇen Sie die 
Eingabe mit der ĂEnterñ Taste ab. 

- Verbinden Sie die Ausgangs- Messleitungen mit dem zu überprüfenden Gerät (schwarz mit schwarz, 
       rot mit rot). Bei Bedarf benutzen Sie die beiliegenden Messleitungen mit Krokoklemmen. 
- Überprüfen / kalibrieren Sie mit den eingestellten Werten das angeschlossene Gerät. 

 
 
 

                                                             Frequenzgeber ï Sollwertgeber 

                                      
  

- Schalten Sie das Gerªt mit der ĂOn / Offñ Taste ein und warten Sie, bis das ĂSTBYñ Symbol im  
       Display verschwindet ( nach ca. 1 min). 
- Bringen Sie den Ausgangssignal Wahlschalter in die Position ĂHzñ. 
- Wªhlen Sie im ĂTastenfeldñ mit den ĂNumerikñ Tasten die gew¿nschte Ausgangsfrequenz. 
- SchlieÇen Sie die Eingabe mit der ĂEnterñ Taste ab. 
- Frequenzen von 1...125 Hz können mit einer Auflösung von 1 Hz ausgeben werden. 

Frequenzen von 126...62500 Hz werden in 604 Schritten gem. der Tabelle ausgegeben. 
- Verbinden Sie die Ausgangs- Messleitungen mit dem zu überprüfenden Gerät (schwarz mit schwarz, 
       rot mit rot). Bei Bedarf benutzen Sie die beiliegenden Messleitungen mit Krokoklemmen. 
- Überprüfen / kalibrieren Sie mit den eingestellten Werten das angeschlossene Gerät. 



 

-                        

                                      


