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Härtetester PCE-2900 

Moderner, Dynamischer Härtetester mit Touch-Screen Display im schlagfestem ABS 
Kunststoff-Gehäuse, Infrarot-Drucker und großer Speicher für metallische Werkstoffe mit 

Härteskalen wie Vickers, Rockwell, Brinell, Leeb, Shore und Zugfestigkeit. 

Das moderne dynamische Härtemessgerät / Härtetester PCE-2900 ist ein Rückprall 
Härtemessgerät / Härtetester der neusten Generation für Härteprüfungen an Stahl, Edelstahl, 
Stahlguss, Grauguss, legierten Werkzeugstahl usw. Das im Lieferumfang enthaltene Schlaggerät D 
treibt mit 11 Nmm einen durch Federkraft angetriebenen Schlagkörper gegen ein Prüfstück. Das 
dynamische Härtemessgerät / Härtetester vergleicht dann die abgegebene Kraft des Schlaggerätes 
an den Schlagkörper mit der Rückprallkraft des Schlagkörpers vom Prüfstück. Anhand dieses 
Unterschiedes berechnet das Härtemessgerät / Härtetester die Härte des Prüfstückes. Vereinfacht 
ausgedrückt haben harte Prüfstücke eine große Rückprallkraft, während weichere Prüfstücke mehr 
Kraft aufnehmen und somit eine kleinere Rückprallkraft haben. Die Rückprallkraft rechnet das 
Härtemessgerät / Härtetester in HL (Leeb-Härte) um und speichert diese im Internen Speicher. Das 
Härtemessgerät / Härtetester PCE-2900 hat einen großen internen Speicher für 800 Messungen 
die Sie dann bequem per Infrarotschnittstelle an dem im Lieferumfang enthaltenen Drucker senden 
können. Das dynamische Härtemessgerät / Härtetester, kann mit dem im Handgerät 
abgespeicherten Umrechnungstabellen die unterschiedlichen Härteskalen wie HRC, HRB 
(Härteprüfung nach Rockwell), HV (Härteprüfung nach Vickers), HB (Härteprüfung nach Brinell), 
HS (Shore-Härte) und MPa (Zugfestigkeit) ermitteln. Das Härteprüfgerät PCE-2900 hat ein leichtes, 
helles und großes LCD Touch-Screen Display (240x320 pix.) welches Ihnen die Ablesbarkeit der 
Messwerte in schwierigen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Das 
Härtemessgerät / Härtetester ist für Härteprüfungen in allen Lagen konzepiert, so können sie selbst 
Messungen über Kopf durchführen. Das Härteprüfgerät kann sogar Messungen an gekrümmten 
Oberflächen mit einem Radius bis zu 30 mm durchführen. Die Messgenauigkeit des 
Härteprüfgerätes von ± 6 HLD wird dabei selbstverständlich eingehalten. Das dynamische 
Härteprüfgerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und sichert Ihnen eine kontinuirliche 
Arbeitszeit von ca. 30 Std. wobei die Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung Ihre Betriebsdauer 
verlängert. Wenn Sie einen Härtetester ohne Schnittstelle und Speicher zur Messung auf 
metallischen Werkstoffen suchen, dann klicken Sie bitte hier.  

  

http://www.warensortiment.de/technische-daten-3/haertepruefer-haertepruefgeraet-pce-1000.htm
http://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/haertepruefgeraet-59.htm
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   - Infrarot Drucker im Lieferumfang 
 
   - direkte Anzeige der Zugfestigkeit 
 
   - großes, helles Touch-Screen LCD Display 
 
   - schlagfestes ABS Kunststoff Gehäuse 

- Messung in jeder Position möglich 
 
- großer Messbereich 
 
- Härteskalen (HRC, HRB, HV, HB, HS, Mpa) 
 
- für alle metallische Werkstoffe  

 
 

 

Technische Daten 

Härte Messbereich 170 ~ 960 HLD 

Reproduzierbarkeit ± 6 HLD 

Statistik Mittelwertbildung aus bis zu 99 Werten 

Schlaggerät Typ D 

Mindestgewicht des Werkstückes 2 kg (auf stabiler Auflage / 50 g mit Koppelgel) 

Mindestdicke des Werkstücks 3 mm mit Koppelpaste 

Display Touch-Screen LCD Display (240 x 320 pix.) 

Interner Messwertspeicher 800 Datensätze 

Schnittstelle Infrarotschnittstelle zum Drucker 

Spannungsversorgung wiederaufladbarer 3,7V Lithium-Ionen-Akku  

Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C 

Umgebungsluftfeuchtigkeit 20 % ~ 85 % 

Abmessung 180 x 90 x 30 mm 

Gewicht  350 g 
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Anwenderbilder 

 
 

Hier sehen Sie die Bedieneroberfläche während 
der Messung wobei X der Mittelwert der 6 
Messungen und der S Wert die Differenz 
zwischen dem min. und max. Wert ist.   

 
 

Hier ein Auszug aus dem Internen Speicher der 
durchgeführten Messung. Speicherplatz für bis 

zu 800 Messungen. Mit der Möglichkeit die 
verschiedenen Härtegrade anzuzeigen. 

 
 

Hier ein Ausdruck aus der oben gezeigten Messung mit Informationen wie:  
Art des Schlaggerätes, Material , Härte, Zeit, Datum,  

Mittewert und die Differenz zwischen min. und max. Wert. 
Datenübertragung zum Drucker per Übertragungskabel oder Infrarotschnittstelle möglich.   
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Der Härtetester während der Messvorbereitung 
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Technische Spezifikation 

Messbereiche auf verschiedensten Materialoberflächen (Felder mit - - -  = keine Messung)  

No. Material HV HB HRC HRB HSD 
Zugstärke 

(MPa) 

1 Stahl- Stahlguss 83 - 976 140 - 651 19.8 - 68.5 59.6 - 99.5 
26.4 - 
99.5 

375 - 
2639 

2 
Werkzeugstahl  
für Kaltarbeit 

80 - 900 - - - 
21 - 67 - - -  - - - 

- - - 

3 Edelstahl 85 - 802 85 - 655 20 - 62 47 -102 - - - - - - 

4 Gusseisen - - - 
140-387 - - - 

- - - - - - 
- - - 

5 
Aluminium-Guss- 
Legierungen 

- - - 
30-159 - - - 

- - - 
- - - - - - 

6 
Kupfer / Zink- 
Legierungen 
(Messing) 

- - - 
40-173 - - - 

13.5 - 95.3 
- - - - - - 

7 
CuAi / CuSn- 
Legierungen 
(Bronze) 

- - - 
60-290 

- - - - - - 
- - - - - - 

8 
niedrig legierte 
Kupfer- 
Knetlegierungen 

- - - 
45-315 - - - 

- - - 
 - - - - - - 

 

 

 

 

 

Schlaggerät D  

Besonderes Merkmal: Standard Schlaggerät für 

die meisten Härteprüfaufgaben. 

Technische Daten 

Schlagenergie: 11 Nmm 

Masse des Schlagkörpers: 5,5 g 

Durchmesser der Prüfspitze: 3 mm 

Härte der Prüfspitze: ≥ 1600HV 

Durchmesser des Schlaggerätes: 20 mm 

Schlaggerätlänge: 147 mm 

Gewicht: 75 g  
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Thermodrucker 

Drucker mit Infrarotschnittstelle zur Drahtlosen 

Übermittlung der Druckdaten. Datenübertragung 

auch über das mitgelieferte Übertragungskabel 

möglich.  

Druckgeschwindigkeit 50 mm/s (max), 

Druckbreite 57 mm,  

Akku-betrieb 7,2V NI-MH, 

Netzspannung 12V.   

 

Lieferumfang 
 
1 x Härtetester PCE-2900,  
1 x Schlaggerät D,  
1 x Drucker mit Infrarotschnittstelle, 
1 x Testblock, 
1 x Ladenetzgerät, , 
1 x Datenkabel (Druckerverbindung), 
1 x Druckerpapier,  
1 x Bedienungsanleitung ,  
1 x Tragekoffer.  

 

 

 

Optionales Zubehör 

- ISO Kalibrierzertifikat 

Die Zertifizierung nach DIN ISO  beinhaltet eine 

Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit 

allen  Messwerten. Entweder bei einer 

Erstbestellung des Härtetester oder aber auch 

für eine Wiederholungsprüfung nach einem Jahr   

 


