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KFZ-Lärm-Finder ADD3500 
KFZ-Lärm-Finder zum Aufspüren von Störquellen  / 6 Kanäle /  

 4 mobile Transmitter zum Anbringen am Fahrzeug / kompakte Bauweise  

Der KFZ-Lärm-Finder ADD3500 ist ein batteriebetriebenes Messgerät, zum schnellen Auffinden von 
Geräuschquellen im Fahrzeug. Die kabellosen Transmitter des KFZ-Lärm-Finder können dabei an 
verschiedenen Stellen im Fahrzeug positioniert werden. Wechselnd können so die 
unterschiedlichen Kanäle des KFZ-Lärm-Finder überprüft werden, um die Störquelle auszumachen. 
Die vier im Lieferumfang des KFZ-Lärm-Finder enthaltenen Transmitter besitzen äußerst sensible 
Mikrofone. Die Transmitter des KFZ-Lärm-Finder können an den unterschiedlichsten Stellen im 
Fahrzeug angebracht werden, wie z.B. Radaufhängung, Benzin- und Wasserpumpe, Getriebe 
u.v.m. Dabei werden die Transmitter über die mitgelieferten Klemmen mit dem entsprechenden 
Bauteil verbunden. Der Empfänger des KFZ-Lärm-Finder verfügt über einen integrierten 
Lautsprecher, kann aber auch mit dem mitgelieferten Kopfhörer betrieben werden. Der Empfänger 
des KFZ-Lärm-Finder verfügt über 6 Kanäle, sodass bis zu sechs Transmitter angesprochen 
werden können.  Sollten Sie weitere Fragen zum KFZ-Lärm-Finder haben, nutzen Sie unser 
Kontaktformular. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich dem Motor-
Stethoskop oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Labortechnik, der 
Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH. 

 

- handliches Gerät 
- 4 Transmitter 
- Kopfhörer inklusive 

- 6 Kanäle 
- einfach zu bedienen 
- integrierter Lautsprecher 

  

http://www.warensortiment.de/service.php
http://www.warensortiment.de/messtechnik/regeltechnik.htm
http://www.warensortiment.de/labortechnik.htm
http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm
http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm
http://www.warensortiment.de/
http://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete/motor-stethoskop-add350d-kat_11300_1.htm
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Technische Spezifikation vom KFZ-Lärm-Finder ADD3500 

LED Anzeige Pegelanzeige über 12 LED 

Betriebstemperatur -10 ... +45 °C 

Spannungsversorgung Empfänger 6 x AA 

Spannungsversorgung Transmitter 4 x AAA 

Abmessungen Empfänger 265 x 210 x 50 mm 

Abmessungen Transmitter 57 x 157 x 35 mm 

Lieferumfang vom KFZ-Lärm-Finder 

1 x KFZ-Lärm-Finder ADD3500 , 4 x Transmitter, 4 x Klemmzange mit Kabel 
1 x Bedienungsanleitung, 6 x AA Batterien (für Empfänger), 16 x AAA Batterien (für Transmitter), 
6 x Klettband, 10 x Kabelbinder, 1 x Kopfhörer, 1 x Aufbewahrungskoffer 

 


